Service Bestatigung fur den Betreiber

&
e odons Y ADERO

Vorname / Nachname

HAPERO Energietechnik GmbH
T T N I T NN AN I AN NN NN N MO NN N N A Gewerbepark Ost 3 « A - 5141 Moosdorf

Telefonnummer Festnetz

Tel. +43(0) 7748 68585 - 0
| | I I S | | N I I N | | I I A I | | Fax. +43 (0) 7748 68585 - 50
Telefonnummer Mobil Mail. office@hapero.com
Web. www.hapero.com

Kesselstandort:

I T Y I T R T N I NI N N N NN N N M N B
StraRe, Nummer

Land PLZ Ort

Installateur:

T A T Y N N N A Y I N N N MY Y I NN NN N N
Firmenname

e o b b e g |
Land PLZ Ort

Lo |
Telefonnummer

Kesseltyp:
| Serien Nummer befindet sich bei:

I. 1111 1 11 15 kW Verkleidungstir (innen) 25 / 35 kW Riickseite oben (auf3en)
Seriennummer

L0

Programm Version

Programm Version und Leistungsteil Version befinden sich:
Driicken Sie am Display auf Werkzeug-Lupe-griiner Pfeil nach
Swil oy | HWe g oy | unten.

Leistungsteil Version

Ersatzteilset verbaut:

Ersatzteilset Jahresservice 15kW Art.Nr.7902.00 [
Ersatzteilset Jahresservice 25 / 35kW Art.Nr.7922.00 []
Anmerkungen:

O O W B M

Néachster empfohlener Service

Unterschrift Betreiber / Datum Stempel & Unterschrift Monteur / Datum

Jahresservice Leitfaden unterfertigen

Kopie an den Heizungsbetreiber - Kopie an HAPERO per E-mail oder Fax

Nur ein vollstandig ausgefiillter Jahresservice Leitfaden wird zur Verrechnung freigegeben!
Die Bestitigung bleibt beim Kunden.
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Service Leitfaden 15kW

Heizungsbetreiber / Endkunde:

&

Vorname / Nachname

HARPERO

N T T T T T T N M Y T M T N SO SO B B HAPERO Energietechnik GmbH
Gewerbepark Ost 3 « A - 5141 Moosdorf

L+ &+ & & &+ &+ &+ & @ | | | | Tel. +43 (0) 7748 68585 - 0
Telefonnummer Festnetz Fax. +43 (0) 7748 68585 - 50
Mail. office@hapero.com
e v v e ey |
Web. www.hapero.com

Telefonnummer Mobil

Kesselstandort:

Lo b
StralRe, Nummer

Lo b e b e e |
Land PLZ Ort

Service Firma:

T A T I Y T Y N A A N N N MY Y I Y NN NN O A B
Firmenname

I T I T I S Y T A I A I NN A I N N AN IR N SO B
Land PLZ Ort

I T A T A Y N NN A NN MO NN N B
Telefonnummer

Kesseltyp:

Lo
Seriennummer

L o1

P Versi Programm Version und ™

rogramm rsion

odra ersio Leistungsteil Version finden Sie

SWil oo | HWel ] am Display unter: '

Leistungsteil Version

Serien Nummer befindet sich bei:
15 kW Verkleidungstir (innen) 25 / 35 kW Riickseite oben (auf3en)

Ersatzteilset:

Ersatzteilset Service 15kW Art.Nr. 7902.00 verbaut. O
Ersatzteile nicht verbaut - Entfall der HAPERO Garantie! [

Unterschrift Auftraggeber / Datum Stempel & Unterschrift Firma / Datum

Service Leitfaden unterfertigen
Kopie an den Heizungsbetreiber - Kopie an HAPERO per E-mail oder Fax
E-MAIL.: kundendienst@hapero.com | FAX: +43 (0) 7748 68585 - 50
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Bitte beachten Sie:

Diese Wartungsanleitung enthalt keine nationalen
Sicherheitsvorschriften, diese sind separat nach den gliltigen
Landesvorschriften durchzufiihren!

Vorbesprechung mit Heizungsbetreiber O
Veranlassen Sie, dass der Heizungsbetreiber den Kessel
mindestens drei Stunden vor Servicebeginn abschaltet
Vorbereitung -
+ASH” Programm durchfiihren wie folgt: [ﬂ E O
Kessel vom Strom nehmen (Notausschalter / Sicherung) D
Gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern O
Wartungstatigkeiten
Verkleidungsdeckel abmontieren:
Schrauben l6sen [ schritt 1.
Kabel abstecken isplay) [ Schritt 2.
(Hauptplatine Stecker X28)
Verkleidungsdeckel abmontieren [ Schyritt 3.
Reinigung des Warmetauschers:
Saugzuggebldse am weillen Stecker trennen O
Stirnseitig die Verriegelung 16sen
Lambdasonde am weifen Stecker trennen O

Stirnseitig die Verriegelung |6sen
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Isolierung abnehmen ]

Verschraubung |8sen, []

Kesseldeckel abheben
(4 Stk. Sechskantschrauben)

Saugen Sie die Ascheablagerungen aus dem Bereich O
Reinigung des Abgasrohres in Richtung Kamin und Richtung 0
Pelletskessel mittels Staubsauger
Leichtgangigkeit der Leistungsrohre und Reinigungsfedern [
kontrollieren
Neue Dichtung Kesseldeckel auflegen []
(Art.nr. 7089)
Hebekorb auf festen Sitz kontrollieren []
Kesseldeckel aufsetzen, Schrauben mit
hitzefestem Fett (z.B. Kupferpaste)
bestreichen, einschrauben und
gleichmaBig festziehen 0
Isolierung wieder aufsetzen (keine Abbildung) O
Saugzuggebldse wieder anstecken (weiger Stecker) O
Lambdasonde wieder anstecken (weiger stecken) O

Verkleidungsdeckel montieren:

Verkleidungsdeckel aufsetzen [ Schritt 1.

mit Schraube fixieren [ Schritt 2.

Kabel anstecken pisplay) [ Schritt 3.
(Hauptplatine Stecker X29)
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Reinigung Brennraum und Brenner

Grundsatzlich sind alle Schrauben im Brennerbereich vor dem Zusammenbau
mit hitzebestandigem Fett (z.B. Kupferpaste) einzustreichen.

Brennraum reinigen []

Brennertir 6ffnen

(2 Stk. Imbusschrauben)

Brennraumfiihler [8sen (Fligelschraube) []
und nach hinten ziehen

Klappe aushdangen []

Pelletsrutsche demontieren und reinigen
(2 Stk. Sechskantschrauben)

Pelletsfangring demontieren []
(aushdngen)

Brennereinsatz Oberteil demontieren []
(6 Stk. Sechskantschrauben)

Sekundarluftldcher reinigen

Brennereinsatz Unterteil herausnehmen [

Brennergehduse saubern [

Zindstab ausbauen:

Hauptplatine rickseitig
Stecker X6 abziehen [0 Schritt 1.

Sechskantschraube I6sen [ Schritt 2.

Zundstab herausziehen [ Schritt 3.
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Neuen Ziindstab einbauen:

Neuen Ziindstab einsetzen (artnr.7005) [ Schritt 1.

mit Sechskantschraube fixieren [ Schritt 2.

Funktion Brennerrost kontrollieren [ Schritt 3

(von Hand bewegen)

Anstecken ruckseitig Hauptplatine .
Stecker X6 [0 Schritt 4.

Neuen Brennereinsatz Unterteil einlegen ]
(Art.nr. 7047)

Brennereinsatz Oberteil und neue Dich-

tung Brennereinsatz aufsetzen []
(Art.nr. 7046)

ACHTUNG: auf Aussparung fiir Ziindstab
achten — gleiche Seite wie Ziindstab!

Schrauben mit hitzebestandigem Fett [
(z.B. Kupferpaste) bestreichen,
einschrauben und gleichmaBig
festziehen

(25 Nm)

Testen Sie die Funktion der Absperrklappe:

Dazu geben Sie die Anlage wieder an das Stromnetz und O
dricken Sie am Touch Display:

Komplett geschlossen

Gereinigte Pelletsrutsche an Kesselriick-

wand driicken und einschrauben []
(2 Stk. Sechskantschrauben)

Brennraumfihler einfiihren Uberstand

2-3mm mit Fliigelschraube fixieren O
ACHTUNG: Sensorkabel nicht beschadigen!
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Klappe einhdngen []
ACHTUNG: Beidseitig einhangen!

Pelletsfangring aufsetzen []

Kontrolle Dichtung Brennerttire,
Anpressdruck gegebenenfalls einstellen.

O

Einstellmoglichkeit

Kontrolle Dichtung Aschenlade, gegebenenfalls erneuern O

Luftmassensensor Aus- und Einbau:

= @

Schraube Luftmassensensor I6sen []
ACHTUNG: Schraube mittig!

Luftmassensensor vorsichtig herausziehen [

Messstifte vorsichtig reinigen []
(mittels weichen Pinsel)

Luftmassensensor vorsichtig einfiihren ]

Luftmassensensor festschrauben [
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Abschmierpunkte der Multifunktionseinheit. |

Schmierstelle

Antriebswelle Brennerklappe
mit Sprihfett schmieren.

Langloch nicht schmieren!

Luftmassensensor Test:

Driicken Sie am Touch Display:

L
“‘-.

Aktivieren Sie den Parameter Luftmassensensor Heizung O

Der angezeigte Wert "Luftmassenwert" zeigt den Kaminzug
an. Vorraussetzung ist, dass die Kesseltiire, die Aschenlade/
Box und der Behalterdeckel geschlossen sind! Der Wert
sollte Uber 70 liegen und unter 105

Wert eintragen L1 0O
Bei offener Kesseltiire und Aschenlade sollte der Wert unter

70 liegen.

Wert eintragen |

Schliel3en Sie die Kesseltiire und die Aschenlade. Stellen
Sie am Display den Wert Abgasgeblase auf 255 . Warten Sie
min. 10 Sec. Der Wert "Luftmassenwert" sollte jetzt
zwischen 200 und 350 liegen.

Wert eintragen O
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Funktions Test:

(Gehen Sie nach der Reihe die Handfunktionen durch und Gberpriifen Sie samtliche analoge und digitale Ein/Ausgange)

Driicken Sie am Touch Display:

m Alle digitalen Ausgange wurden Uberprift []

‘! ” Flllvorgang testen wurde ausgefiihrt []

Alle analogen Eingange wurden tberprift []

Alle digitalen Eingange wurden Uberprift []

Uberpriifen Sie alle analogen/digitalen Ein-

und Ausgadnge des Energiemanagements 0
Eventuelle wiederholte Einweisung des
Anlagenbetreibers
Display Funktionen erklart O

Lagerraumbefiillung - Anlage muss in STANDBY stehen erklart[]

Aschenlade Entleerung (Anlagenwartung)/ Sichtscheibenwech- []
sel, START-ASH PROGRAMM erklart

Bedienung Raumregler erklart O

Heizzeiten und Temperaturen (Energiemanagement) mit dem [
Kunden besprechen, gegebenenfalls einstellen.

Anmerkungen:

T O B R
Nachster empfohlener Service

HAPERO ENERGIETECHNIK GMBH Sitz der Gesellschaft: Moosdorf * Geschaftsfiihrer: Peter Winkler + UID-Nr. ATU64086438 < FN: LG Ried im Innkreis FN: 3086399 Seite 9/9
Service_Leitfaden_15kW Raiffeisen Bank Lamprechtshausen < Kto. Nr. 47910 « BLZ. 35030 « BIC. RVSAAT2S030 « IBAN. AT31 3503 0000 0004 7910



	Name Heizungsbetreiber: 
	Telefonnummer Festnetz Heizungsbetreiber: 
	Telefonnummer Mobil Heizungsbetreiber: 
	Straße Nummer Kessel: 
	Land Kessel: 
	Ort Kessel: 
	Firmenname Installateur: 
	Name Heizungsbetreiber_2: 
	Telefonnummer Festnetz Heizungsbetreiber_2: 
	Telefonnummer Mobil Heizungsbetreiber_2: 
	Straße Nummer Kessel_2: 
	Land Kessel_2: 
	PLZ_Kessel_2: 
	Ort_Kessel_2: 
	Firmenname_Service: 
	Land_Service: 
	PLZ_Service: 
	Ort_Service: 
	Telefonnummer_Service: 
	Ersatzteilset Art: Off
	Ersatzteilset verbaut: Off
	Vorbesprechung: Off
	ASH Programm: Off
	Strom nehmen: Off
	Einschalten sichern: Off
	Demontage Verkleidung: Off
	Verkleidung abmontieren 1: Off
	Verkleidung abmontieren 2: Off
	Verkleidung abmontieren 3: Off
	Isolierung abnehmen: Off
	Verschraubung lösen: Off
	Ascheablagerung saugen: Off
	Reinigung Abgas: Off
	Freigang Leistungsrohr: Off
	Dichtung auflegen: Off
	Hebekorb kontrollieren: Off
	Kesseldeckel aufsetzen: Off
	Isolierung aufsetzen: Off
	Brennraum reinigen: Off
	Brennraumfühler lösen: Off
	Klappe aushängen: Off
	Rutche demontieren: Off
	Fangring demontieren: Off
	Einsatz Oberteil demontieren: Off
	S-löcher reinigen: Off
	Brenner Unterteil heraus: Off
	Brennergehäuse säubern: Off
	Neu Brenner einlegen: Off
	Brenner Oberteil aufsetzen: Off
	Einschrauben Kupferpaste: Off
	Aggregatstest aktivieren: Off
	Absperrklappe schließt: Off
	Rutsche einschrauben: Off
	Fühler fixieren: Off
	Klappe einhängen: Off
	Fangring aufsetzen: Off
	Kontrolle Brennertüre: Off
	Kontroll Dicht Asche: Off
	Austausch Zugfeder B-klappe: Off
	Luftmassesensor lösen: Off
	Luftmassesensor h-ziehen: Off
	Erledigt Aggregattest: Off
	LM-sensor Wert 1: Off
	LM-sensor Wert 2: Off
	Pfeil nach unten: Off
	Einweisung Tastatur: Off
	Einweisung Standby: Off
	Einweisung ASH Programm: Off
	Einweisung Raumregler: Off
	Einweisung INFO-Menü: Off
	PLZ_Installateur: 
	Ort_Installateur: 
	Wert 02: 
	Wert 01: 
	Datum Service: 
	Button1: 
	Anmerkungen00: 
	Anmerkungen01: 
	VKD montieren 1: Off
	VKD montieren 2: Off
	VKD montieren 3: Off
	Z-stab ausbauen 1: Off
	Z-stab ausbauen 2: Off
	Z-stab ausbauen 3: Off
	Z-stab einbauen 1: Off
	Z-stab einbauen 2: Off
	Z-stab einbauen 3: Off
	Z-stab einbauen 4: Off
	Telefonnummer_Installateur: 
	PLZ Kessel: 
	Land_Installateur: 
	Seriennummer: 
	Programm Version: 
	HW: 
	SW: 
	Reinigung Wärmetauscher: Off
	Wert 03: 
	Anmerkungen: 
	Einweisung Heizzeit: Off
	Gebläse anstecken: Off
	Messstift reinigen: Off
	LM-sensor festschrauben: Off


